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Уважаемый покупатель! 

Научно-исследовательская лаборатория автоматизации проектирования 

(НИЛ АП) благодарит Вас за покупку и просит сообщать нам свои пожела-

ния по улучшению этого руководства или описанной в нем продукции. 

Ваши пожелания можно направлять по почтовому или электронному ад-

ресу, а также сообщить по телефону: 

НИЛ АП, пер. Биржевой спуск, 8, Таганрог, 347900,  

Тел.: (495) 26-66-700, 

e-mail: info@reallab.ru • http://www.reallab.ru  

 

Вы можете также получить консультации по применению нашей продук-

ции, воспользовавшись указанными выше координатами. 

 

Пожалуйста, внимательно изучите настоящее руководство. Это позволит 

вам в кратчайший срок и наилучшим образом использовать приобретенное 

изделие.  

  

Авторские права на программное обеспечение, модуль и настоящее руководство 

принадлежат НИЛ АП. 

 

mailto:info@reallab.ru
http://www.reallab.ru/
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1. Вводная часть 

Настоящее руководство по эксплуатации является документом, описываю-

щим назначение и принцип функционирования термоштанги TR-XXXX11-D 

производства ООО «НИЛ АП», а также устанавливает правила эксплуатации.  

1.1. Назначение устройства 

Термоштанга TR-XXXX11-D предназначена для измерения температуры и 

влажности зерна и других сельскохозяйственных продуктов в насыпях (глу-

биной до 3 м), складах, в автотранспорте, ж/д вагонах и т.д. Текущие показа-

тели выводятся на ЖК-дисплей. 

Расшифровка наименования термоштанги TR-XXXXYS-D: 

 TR – термоштанга; 

 XXXX* – длина погружной части в мм. (типовое значение 1500 мм); 

 Y – количество датчиков температуры в ТШ (для данного изделия значе-

ние всегда 1); 

 S – наличие датчика влажности в погружной части ТШ, где 0 – нет,  

1 – да (для данного изделия значение всегда 1); 

 D – наличие дисплея для отображения измеренных значений температуры 

и влажности. 

* указанные параметры зависят от модификации и уточняются при заказе 

термоштанги. 

Примеры записи обозначения продукции в других документах и при заказе: 

 TR-150011-D – термоштанга с длиной погружной части 1500 мм (1,5м), с 

1 датчиком температуры и влажности и отображением измеренных значе-

ний на дисплее; 

 TR-300011-D – термоштанга с длиной погружной части 3000 мм (3м), с 1 

датчиком температуры и влажности и отображением измеренных значе-

ний на дисплее. 

1.2. Состав и конструкция  

Конструктивно термоштанга состоит из рукоятки, электронного блока с  

ЖК-дисплеем, а также погружной части. Погружная часть выполнена в виде 

стальной трубки длиной до 3 м с датчиками температуры и влажности на 

конце. 
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1.3. Маркировка и пломбирование 

На корпусе головки термоштанги расположена этикетка, на которой указано: 

 наименование и реквизиты предприятия-изготовителя; 

 название изделия; 

 серийный номер изделия; 

 дата изготовления и гарантийный срок. 

1.4. Упаковка 

Для поставки потребителю, изделие упаковывается в специально изготовлен-

ный деревянный ящик, который защищает его от повреждений во время транс-

портировки. 

1.5. Комплект поставки 

В комплект поставки изделия входит: 

 термоштанга…………………………………………………….………1 шт.; 

 батарейки LR44 или AG13 1,5 В………………………………………2 шт.; 

 паспорт…………………………………………………………….…….1 шт. 

2. Технические данные 

2.1. Эксплуатационные свойства 

Изделие характеризуется следующими основными техническими характери-

стиками: 

 длина погружной части термоштанги – не более 3 м; 

 1 датчик температуры и влажности на конце погружной части; 

 цифровой ЖК-дисплей для отображения текущих значений температуры и 

влажности на конце погружной части; 

 диапазон измерения температуры погружной частью от -50°C до +70°C; 

 точность измерения температуры ±1 °С; 

 диапазон измерения влажности погружной частью от 10% до 99%;  

 точность измерения влажности ± 5%; 

 питание от батареек типа LR44 или AG13 1,5 В; 

 вес - не более 5 кг (зависит от модификации). 
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2.2. Предельные условия эксплуатации и хранения 

 относительная влажность не более 99 %; 

 изделие не может эксплуатироваться в среде газов, вызывающих коррозию 

металла; 

 оптимальная температура хранения +5…+40 °С; 

 предельная температура хранения -50…+70 °С. 

3. Описание принципов построения 

Термоштанга TR-XXXX11-D состоит из нержавеющей стальной трубки 

(штанги) и рукоятки с цифровым электронным блоком. 

4. Руководство по применению 

4.1. Принцип работы и монтаж 

Изделие не требует специального монтажа. Для установки достаточно погру-

зить наконечник термоштанги в сыпучий материал. 

4.2. Замена источников питания 

Снимите защитную крышку на задней панели цифрового электронного термо-

метра. Извлеките из прибора элемент питания и замените его. При замене об-

ратите внимание на требуемую полярность их установки, которая указана на 

батарейном отсеке. Установите крышку термометра на место. 

5. Порядок замены устройства 

Неисправные устройства следует отправлять изготовителю на дефектовку, по 

результатам которой может быть принято решение о гарантийном или не га-

рантийном ремонте. 

6. Техника безопасности 

Термоштанга относится к приборам, которые питаются безопасным сверхниз-

ким напряжением. 
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7. Хранение, транспортировка и 
утилизация 

Хранить изделие следует в таре изготовителя. При её отсутствии надо при-

нять меры для предохранения изделия от попадания внутрь его и на поверх-

ность пыли, влаги, конденсата, инородных тел. Срок хранения прибора со-

ставляет 10 лет. 

Транспортировать изделие допускается любыми видами транспорта в таре 

изготовителя.  

Изделие не содержит вредных для здоровья веществ, и его утилизация не тре-

бует принятия особых мер. 

ВНМАНИЕ! В целях защиты окружающей среды, использованные элементы 

питания (батарейки) утилизируйте в соответствие с действующим законода-

тельством своей страны, а не просто выбрасывайте их куда попало. 

8. Гарантии изготовителя 

НИЛ АП гарантирует обслуживание (дефектовку, ремонт, замену при необхо-

димости) неисправных приборов в течение 18 месяцев со дня продажи при 

условии отсутствия видимых механических повреждений и не нарушении 

условий эксплуатации. 

В случае выявления неисправности или некорректной работы прибора, Поль-

зователь должен: 

 связаться с техподдержкой по тел. (495) 26-66-700 или по e-mail: 

support@reallab.ru и изложить при каких условиях и в чём конкретно про-

явилась неисправность или некорректная работа прибора; 

 воспользоваться рекомендациями службы техподдержки; 

 если Пользователю рекомендовано отправить прибор Изготовителю для 

замены или ремонта, то необходимо связаться с менеджером по тел. (495) 

26-66-700 или по e-mail: info@reallab.ru. 

 при отправке прибора Пользователь должен приложить к нему: 

а) паспорт или сканированную копию паспорта на прибор; 

б) описание, при каких условиях и в чём конкретно проявилась неисправ-

ность или некорректная работа прибора; 

в) телефон исполнителя для связи; 

mailto:info@reallab.ru
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9. Сведения о сертификации 

Система менеджмента качества НИЛ АП, ООО соответствует требованиям 

ГОСТ Р ИСО 9001-2015.  

Изделие соответствует требованиям ТР ТС. 

Подтверждающая информация размещена на сайте. 

https://www.reallab.ru/about/licenses-and-certificates/
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