
Лит Масса Масштаб

Лист 1 Листов 1

Изм Лист № докум Подп Дата

Разраб

Пров

Н.контр

Утв

НИЛ АП ООО

П
е

р
в
. 
п
р

и
м

е
н
.

С
п
р

а
в
. 
№

П
о

д
п
. 
и

 д
а

т
а

И
н
в
.№

 д
у
б

л
.

В
за

и
м

.и
н
в
.№

П
о

д
п
. 
и

 д
а

т
а

И
н
в
.№

 п
о

д
л

.

Модуль NS-8TI
Схема подключения

01.08.2017

25.04.2012

Ред.

Печ.

Т.контр.

NS-8TI

Конт. Конт.Цепь

12

11

10

9

Конт.

8

7

6

5

Конт. Цепь

4 INIT

3 AGND

2 AGND

1 AGND

16Vin7+

15Vin6+

14Vin5+

13Vin4+

Конт.Цепь

20Vin7-

19Vin6-

18Vin5-

17Vin4-

Цепь

Vin3+

Vin2+

Vin1+

Vin0+

Цепь

Vin3-

Vin2-

Vin1-

Vin0-

ПримечаниеНаименование

К
о

л
.Поз.

Обознач

.

Источник питания модуля с выходом 10...30 В
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