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Уважаемый покупатель! 

Научно-исследовательская лаборатория автоматизации проектирования 

(НИЛ АП, ООО) благодарит Вас за покупку и просит сообщать нам свои по-

желания по улучшению этого руководства или описанной в нем продукции. 

Направляйте Ваши пожелания по адресу или телефону:  

НИЛ АП, пер. Биржевой спуск, 8, Таганрог, 347900,  

Тел. (495) 26-66-700 

e-mail: info@reallab.ru • http://www.reallab.ru. 

 

Вы можете также получить консультации по применению нашей продукции, 

воспользовавшись указанными выше координатами. 

 

Пожалуйста, внимательно изучите настоящее руководство. Это позволит вам 

быстро и эффективно приступить к использованию приобретенного изделия.  

Авторские права на программное обеспечение, модуль и настоящее руковод-

ство принадлежат НИЛ АП. 
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1. Вводная часть 

Модули серии NLS являются устройствами ввода/вывода, предназначенны-

ми для построения распределенной системы сбора данных и управления, в 

том числе на взрывопожароопасных производствах в жестких условиях экс-

плуатации. Модули соединяются между собой, а также с управляющим ком-

пьютером или контроллером с помощью промышленной сети на основе ин-

терфейса RS-485. Управление модулями осуществляется через порт RS-485 

по протоколу Modbus RTU. 

Модули не содержат механических переключателей. Все настройки модулей 

выполняются программно из управляющего компьютера (контроллера). 

Программно устанавливаются: протокол передачи данных и скорости, фор-

мат передачи данных, адрес модуля в Modbus RTU, скорость обмена. 

Настроечные параметры запоминаются в ЭППЗУ и сохраняются при выклю-

чении питания.  

Модули выполнены для применения в жестких условиях эксплуатации, при 

температуре окружающего воздуха от -40 до +70 С, имеют один уровень 

гальванической изоляции с испытательным напряжением изоляции не менее 

3,0 кВ (ГОСТ Р 52931): между выходами и портом RS-485.  

1.1. Назначение модуля 

Модуль контроля аварийных состояний NLS-ALM-2R (рис. 1.1) предназна-

чен для оперативного обнаружения аварийных ситуаций на искробезопасных 

измерительных преобразователях (далее – барьерах искрозащиты), с помо-

щью дискретного входа "Din" на шинной линии. Модуль предназначен для 

совместного применения с барьерами искрозащиты серии SLA линейки  

SLA-DIU, SLA-xPO-xDI. Модуль подключается на одну шину с барьерами 

искрозащиты и осуществляет контроль аварийных состояний на любом из 

барьеров. При возникновении аварийной ситуации, модуль замыкает оба ре-

лейных выхода и изменяет состояние соответствующего регистра. 

По протоколу Modbus RTU устройство обеспечивает передачу данных 

управляющему компьютеру или контроллеру.  

Ключевые особенности модуля NLS-ALM-2R: 

• два независимых реле для управления внешними цепями; 

• интерфейс RS-485 с протоколом протокола Modbus RTU для удобной 

интеграции в существующую систему; 

• простота установки и надежная работа в условиях повышенных 

требований к безопасности. 
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Кроме того, модуль спроектирован специально для использования в промышлен-

ности, в жестких условиях эксплуатации, а также на опасных производствах. 

 

Рис. 1.1. Вид со стороны маркировки на модуль NLS-ALM-2R 

1.2. Состав и конструкция 

Модуль состоит из печатного узла со съемными клеммными колодками, по-

мещенного в корпус, предназначенный для его крепления на DIN-рейку,  

см. рис. 1.2. 

Съемные клеммные колодки позволяют выполнить быструю замену модуля 

без отсоединения подведенных к нему проводов. Для отсоединения клемм-

ной колодки нужно поддеть ее в верхней части тонкой отверткой. Шинный 

разъем, располагающийся на DIN-рейке. Шинный разъем дублирует шины 

питания и интерфейсные шины RS-485, выведенные на клеммный разъем, 

что позволяет подключать модули к питанию и интерфейсу RS-485 непо-

средственно после их установки на DIN-рейку без внешних проводников. 

Для крепления на DIN-рейку используют пружинящую защелку, которую 

оттягивают в сторону от корпуса с помощью отвертки, затем надевают кор-

пус на 35-мм DIN-рейку и защелку отпускают. Для исключения передвиже-

ния модулей вдоль DIN-рейки по краям модулей можно устанавливать стан-

дартные (покупные) зажимы. 
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1.3. Требуемый уровень квалификации персонала 

Модуль спроектирован таким образом, что никакие действия персонала в 

пределах разумного не могут вывести их из строя. Поэтому квалификация 

персонала влияет только на быстроту освоения работы с модулем, но не на 

его надежность и работоспособность.  

Модуль не имеют цепей, находящихся под опасным для жизни напряжением, 

если они не подсоединены к внешним цепям с высоким напряжением.  

 
Рис. 1.2. Расположение модулей серии SLA на DIN-рейке 

1.4. Маркировка и пломбирование 

На левой боковой стороне модуля указана его марка, наименование изготови-

теля (НИЛ АП), знак соответствия, IP степень защиты оболочки, а также 

назначение выводов (клемм).   

На правой боковой стороне модуля указан почтовый и электронный адрес 

изготовителя, телефон, вебсайт, дата изготовления и заводской номер изделия.  

Расположение указанной информации на лицевой панели модуля приведено 

на рис. 1.1. 

1.5. Упаковка 

Модуль упаковывается в специально изготовленную картонную коробку, на 

которой нанесена та же информация, что и на правой боковой стороне моду-

ля. Упаковка защищает модуль от повреждений во время транспортировки. 
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1.6. Комплект поставки 

В комплект поставки входит: 

 модуль; 

 шинный разъем; 

 паспорт. 

 

Рис. 1.3. Габаритный чертеж модуля 

2. Технические данные 

2.1. Эксплуатационные свойства 

Модуль характеризуется следующими основными свойствами: 

 температурным диапазоном работоспособности от -40 до +70 С; 

 имеет защиты от: 

- неправильного подключения полярности источника питания; 

- перегрева выходных каскадов порта RS-485; 

- короткого замыкания клемм порта RS-485; 

 двойной сторожевой таймер выполняет рестарт устройства в случае его 

"зависания" и провалов питания, а также переводит выходы в безопас-

ные состояния при "зависании" управляющего компьютера; 
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 индивидуальная изоляция выходов (реле) с напряжением изоляции  

3000 В; 

 напряжение питания в диапазоне от 10 до 36 В; 

 скорость обмена через порт RS-485, бит/с: 2400, 4800, 9600, 19200, 

38400, 57600, 115200. Выбирается программно; 

 встроенное ЭППЗУ позволяет хранить настройки модуля при выклю-

ченном питании; 

 степень защиты от воздействий окружающей среды – IP20; 

 наработка до отказа не менее 100 000 час; 

 вес модуля составляет не более 100 г. 

2.2. Предельные условия эксплуатации и хранения 

 температурным диапазоном работоспособности от -40 до +70 С; 

 напряжение питания от +10 до +36 В; 

 относительная влажность не более 95 %; 

 вибрации в диапазоне 10...55 Гц с амплитудой не более 0,15 мм; 

 конденсация влаги на приборе не допускается. Для применения в усло-

виях с конденсацией влаги, в условиях пыли, дождя, брызг или под во-

дой модуль следует поместить в дополнительный защитный кожух с со-

ответствующей степенью защиты; 

 модуль не может эксплуатироваться в среде газов, вызывающих корро-

зию металла; 

 модуль рассчитан на непрерывную работу в течение 10 лет; 

 срок службы изделия – 20 лет; 

 оптимальная температура хранения +5…+40 °С; 

 предельная температура хранения -40 °С … +85 °С. 

2.3. Технические параметры  

В приведенной табл. 1 указаны технические параметры NLS-ALM-2R. 

Табл. 1. Технические параметры NLS-ALM-2R 

Параметр 
Значение 

параметра 
Примечание 

Параметры порта RS-485 

Защита от короткого замыкания 
клемм порта RS-485 

Есть 
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Параметр 
Значение 

параметра 
Примечание 

Нагрузочная способность  256 

256 аналогичных модуля 
могут быть подсоединены 
в качестве нагрузки порта 
RS-485 

Защита от перегрева выходных 
каскадов порта RS-485: 

- температура срабатывания 
защиты 

- температура перехода в рабо-
чее состояние 

 

 

 

 

150 С 

 

140 С 

Предохраняет выходные 
каскады от перегрева в 
случае продолжительного 
короткого замыкания в 
шине RS-485. Выходные 
каскады передатчика порта 
RS-485 переводятся в вы-
сокоомное состояние, пока 
температура выходного 
каскада не понизится до 
140 С 

Дифференциальное выходное 

напряжение 
от 1,5 до 

5 В 

При сопротивлении нагруз-

ки от 27 Ом до бесконечно-

сти 

Синфазное напряжение на за-

жимах в режиме передачи 

от -7 до 

+12 В 

 

Ток короткого замыкания вы-

ходов 

от 35 до 

250 мА 

При напряжении на зажи-

мах порта от -7 В до +12 В 

Напряжение логической едини-

цы на выходе 
4 В Ток выхода -4 мА 

Напряжение логического нуля на 

выходе 
0,4 В Ток выхода +4 мА 

Параметры приемника порта RS-485 

Уровень логического нуля пор-

та в режиме приема 

от -0,2 до 

+0,2 В 

Дифференциальное вход-

ное напряжение. При син-

фазном напряжении от  

-7 В до +12 В 

Гистерезис по входу 70 мВ  

Входное сопротивление  12 кОм Типовое значение 

Входной ток 1 мА Максимальное значение 

Параметры дискретного входа 

Ток логического нуля, не более   2,0 мА  

Ток логической "1" 3,0...20 мА  

Мин. длительность импульса 50 мс  



  Описание принципов построения 
 

12 NLS-ALM-2R 
  

 

Параметр 
Значение 

параметра 
Примечание 

Параметры релейных выходов 

Макс. Ток выхода 
5 А / =30 В 

5 А / ~250 В 
 

Гальваническая изоляция 3000 В  

Параметры цепей питания 

Напряжение питания 
от 10 

до 36 В 
 

Потребляемая мощность 0,5 Вт не более 

Примечание к таблице 

1. Максимальная длина кабеля, подключенного к выходу передатчика порта 
RS-485, равна 1,2 км. 

2. Импеданс нагрузки порта RS-485 - 100 Ом. 

2.4. Предельные условия эксплуатации и хранения 

Эксплуатация модуля возможна при следующих условиях окружающей среды: 

 температурный диапазон работоспособности от -40 до +70 С; 

 напряжение питания от +10 до +36 В; 

 относительная влажность не более 95 %; 

 вибрации в диапазоне 10...55 Гц с амплитудой не более 0,15 мм; 

 модуль не может эксплуатироваться в среде газов, вызывающих корро-

зию металла; 

 конденсация влаги на приборе не допускается. Для применения в усло-

виях с конденсацией влаги, в условиях пыли, дождя, брызг или под во-

дой модуль следует поместить в дополнительный защитный кожух с 

соответствующей степенью защиты; 

 модуль рассчитан на непрерывную работу в течение 10 лет; 

 срок службы изделия – 20 лет; 

 оптимальная температура хранения +5…+40 °С; 

 предельная температура хранения от -40 до +85 °С. 

3.  Описание принципов построения 

Модуль использует новейшую элементную базу с температурным диапазоном 

от –40 до +70 ℃, поверхностный монтаж выполнен групповой пайкой в кон-

векционной печи со строго контролируемым температурным профилем. 
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3.1. Структура модулей  

Модуль NLS-ALM-2R имеет следующие функциональные блоки: 

1) дискретный вход (Din); 

2) релейные выходы (RL1, RL2); 

3) микроконтроллер; 

4)  DC/DC преобразователь; 

5) приемопередатчик RS-485. 

Структурная схема модуля NLS-ALM-2R приведена на рис. 3.1. 

 

Рис. 3.1. Структурная схема модуля NLS-ALM-2R 

Микроконтроллер модуля выполняет следующие функции:  

 контроль уровня сигнала на дискретном входе (Din); 

 управление релейными выходами; 

 исполнение команд, посылаемых от управляющего компьютера;  

 реализация протокол обмена через интерфейс RS-485.  

Схема питания модулей содержит DC/DC преобразователь, позволяющий 

преобразовывать напряжение питания в диапазоне от +10 до +36 В. 

4. Руководство по применению 
Для работы с модулем необходимо иметь следующие компоненты: 

 модуль NLS-ALM-2R; 
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 барьер искрозащиты серии SLA линейки SLA-DIU, SLA-xPO-xDI;  

 источник питания напряжением от 10 до 36 В; 

 управляющий компьютер или контроллер для отслеживания аварийных 

состояний по интерфейсу RS-485; 

 конвертер порта USB в RS-485 (если компьютер не имеет порта RS-485). 

4.1. Подключение дискретного входа (Din) 

Модулю NLS-ALM-2R имеет один дискретный вход «Din», предназначен-

ный для отслеживания аварийных ситуаций на барьерах искрозащиты серии 

SLA линейки SLA-DIU, SLA-xPO-xDI.  

Дискретный вход «Din» имеет внутренний подтягивающий резистор к цепи 

«+Vs» (см. рис. 3.1). При замыкании клемм «ALM» и «GND» на любом из 

барьеров искрозащиты (режим аварийной ситуации) модуль NLS-ALM-2R 

фиксирует аварию, замыкает оба релейных выхода (RL1NO/RL1COM, 

RL2NO/RL2COM) и изменяет состояние соответствующего регистра.  

Схема подключения дискретного входа (Din) приведена на рис. 1.1. 

 

Рис. 4.1. Подключение дискретного входа «Din»  

4.2. Подключение нагрузки к релейным выходам 

Схема подключения нагрузки к релейным выходам модуля приведена на  

рис. 4.2. 



Руководство по применению 
 

NLS-ALM-2R 15 

 

 

Рис. 4.2. Подключение нагрузки к релейным выходам модуля 

4.3. Органы индикации модуля 

На лицевой панели модуля расположены следующие индикаторы, свечение 

которых отображает состояние модуля. 

 зеленый светодиодный индикатор «Работа» (см. табл. 2); 

 красный светодиодный индикатор «Отказ» (см. табл. 2); 

 желтые светодиодные индикаторы «Реле 1», «Реле 2»; (Свечение состоя-

нию реле, постоянное свечение – логическая «1», свечение отсутствует – 

«0»); 

Табл. 2. Индикация модулей 

Состояние  

светодиода «Работа» 

Состояние  

светодиода «Отказ» 
Состояние модуля 

Свечение отсутствует Свечение отсутствует Отсутствие питания 

Свечение отсутствует Постоянное свечение Проблемы с прошивкой 

Постоянное свечение Свечение отсутствует Нормальная работа 

Краткосрочное 

мигание 
- 

Обмен данными с модулем 

по интерфейсу RS-485 

Постоянное свечение Постоянное свечение Режим Init 

4.4. Монтирование модуля 

Перед установкой модуля следует убедиться, что температура и влажность 

воздуха, а также уровень вибрации и концентрация газов, вызывающих кор-
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розию, находятся в допустимых пределах. При установке модуля вне поме-

щения его следует поместить в пылевлагозащищенном корпусе с необходи-

мой степенью защиты.  

Модуль рассчитан для монтажа на DIN-рейку. Для крепления необходимо 

установить прибор на DIN-рейку верхним пазом и опустить до защёлки 

нижнего паза. Чтобы снять модуль, сначала необходимо оттянуть пружиня-

щую защелку отверткой (рис. 4.3), затем снять его.  

Сечение жил проводов, подсоединяемых к клеммам модуля, должно быть в 

пределах от 0,5 до 2,5 мм2. При неправильной полярности источника питания 

модуль не выходит из строя, но и не работает, пока полярность не будет из-

менена на правильную. 

Модуль комплектуется шинным соединителем 12,5 мм, предназначенным 

для разветвления цепей питания, интерфейса RS-485 по шине и обнаружения 

аварийных ситуаций по выводу ALM. Если модули соединены через шинные 

соединители, то напряжение питания, поданное на один из модулей, также 

подаётся на все присоединенные к шине. Таким способом можно запитать 

все устройства на шине. Подача питания на модули через шинные соедини-

тели значительно упрощает монтаж модулей в шкафу. 

Питание на шинные соединители также можно подать через разъем для 

внешнего подключения к шине. Данный разъём приобретается отдельно, в 

комплект поставки модулей не входит.  

Внимание! Одновременная подача питания на модули от разных источников 

через шинный соединитель и клемму питания (+Vs, GND) не допускается 

 
Рис. 4.3. Вид снизу на модуль  

https://www.reallab.ru/catalog/interface-converters/connector-12,5/
https://www.reallab.ru/catalog/interface-converters/connector/
https://www.reallab.ru/catalog/interface-converters/connector/
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4.5. Программное конфигурирование модуля 

Прежде чем подключить модуль к сети, его необходимо сконфигурировать, 

т.е. задать скорость обмена данными, установить адрес и т.д. 

4.5.1. Заводские установки 

Заводскими установками (установки по умолчанию) являются следующие 

параметры: 

 скорость обмена 9600 бит/с;  

 адрес 01 (шестнадцатеричный);  

 количество бит данных – 8;  

 один стоп бит;  

 четность – нет. 

4.5.2. Применение режима Init 

Модуль контроля аварийных состояний NLS-ALM-2R имеет режим инициа-

лизации «Init». Этот режим позволяет обратиться к преобразователю по за-

водским настройкам, если по каким-либо причинам пользователь не может 

связаться с преобразователем по сети RS-485 (не знает сетевой адрес, или 

настройку скорости передачи данных).  

Чтобы перейти в режим «Init» необходимо: 

1) обесточить преобразователь; 

2) установить перемычку между клеммами «Init» и «GND»; 

3) подать питание на преобразователь; 

4) выждать 1-2 сек; 

5) произвести запрос на чтение или запись регистра скорости, адреса и 

настроек RS-485 по протоколу Modbus RTU; 

6) обесточить модуль; 

7) убрать перемычку между клеммами «Init» и «GND»; 

После подачи питания на преобразователь без перемычки «Init», произведет 

запуск с настройками, установленными пользователем. 

4.6. Промышленная сеть на основе интерфейса RS-485 

Модули серии NLS предназначены для использования в составе промыш-

ленной сети на основе интерфейса RS-485, который используется для пере-

дачи сигнала в обоих направлениях по двум проводам.  

RS-485 является стандартным интерфейсом, специально спроектированным 

для двунаправленной передачи цифровых данных в условиях индустриального 

окружения. Он широко используется для построения промышленных сетей, 
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связывающих устройства с интерфейсом RS-485 на расстоянии до 1,2 км (ре-

питеры позволяют увеличить это расстояние).  

Линия передачи сигнала в стандарте RS-485 является дифференциальной, 

симметричной относительно "земли". Передача сигнала по сети является дву-

направленной, инициируемой одним ведущим устройством, в качестве которо-

го обычно используется офисный или промышленный компьютер (контрол-

лер).  

Если управляющий компьютер по истечении некоторого времени не получает 

от модуля ответ, обмен прерывается, и инициатива вновь передается управля-

ющему компьютеру. Любой модуль, который ничего не передает, постоянно 

находится в состоянии ожидания запроса. Ведущее устройство не имеет адре-

са, ведомые – имеют. 

Удобной особенностью сети на основе стандарта RS-485 является возможность 

отключения любого ведомого устройства без нарушения работы всей сети. Это 

позволяет делать "горячую" замену неисправных устройств. 

Применение модулей серии NLS в промышленной сети на основе интерфей-

са RS-485 позволяет расположить модули в непосредственной близости к 

контролируемому оборудованию и таким образом уменьшить общую длину 

проводов и величину паразитных наводок на входные цепи.  

Управляющий компьютер, имеющий порт RS-485, подключается к сети 

непосредственно. Компьютер с портом RS-232 подключается через преобра-

зователь интерфейса USB в RS-485 (например, NLS-485-USB). 

Для построения сети рекомендуется использовать экранированную витую пару 

проводов. Модули подключаются к сети с помощью клемм DATA+ и DATA-.  

Любые разрывы зависимости импеданса линии от пространственной коорди-

наты вызывают отражения и искажения сигналов. Чтобы избежать отражений 

на концах линии, к ним подключают согласующие резисторы.  

Сопротивление резисторов должно быть равно волновому сопротивлению 

линии передачи сигнала. Если на конце линии сосредоточено много прием-

ников сигнала, то при выборе сопротивления согласующего резистора надо 

учитывать, что входные сопротивления приемников оказываются соединен-

ными параллельно между собой и параллельно согласующему резистору. В 

этом случае суммарное сопротивление приемников сигнала и согласующего 

резистора должно быть равно волновому сопротивлению линии. Поэтому на 

сопротивление R=120 Ом, хотя волновое сопротивление линии равно  

100 Ом. Чем больше приемников сигнала на конце линии, тем большее со-

противление должен иметь терминальный резистор. 

Наилучшей топологией сети является длинная линия, к которой в разных 

местах подключены адресуемые устройства. Структура сети в виде звезды не 
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рекомендуется в связи со множественностью отражений сигналов и пробле-

мами ее согласования. 

4.7. Контроль качества и порядок замены устройства 

Контроль качества модуля при производстве выполняется на специально 

разработанном стенде, где проверяются все его параметры. В случае выхода 

из строя модуля у клиента до наступления гарантийного срока, его надо от-

править изготовителю на дефектовку и (если необходимо) ремонт. 

4.8. Действия при отказе изделия 

При отказе модуля в системе его следует заменить на новый. Перед заменой 

в новый модуль нужно записать все необходимые установки (адрес, скорость 

обмена, разрешение/запрет использования контрольной суммы). Для замены 

модуля из него вынимают клеммные колодки, не отсоединяя от них провода, 

и вместо отказавшего модуля устанавливают новый. При выполнении этой 

процедуры работу всей системы можно не останавливать, если занести в но-

вый модуль необходимые начальные установки на компьютере, не входящем 

в состав работающей системы. 

5. Программное обеспечение 

5.1. Состав программного обеспечения 

Устройство поддерживает протокол обмена данными Modbus RTU в соот-

ветствии со спецификацией: MODBUS APPLICATION PROTOCOL 

SPECIFICATION V1.1b3. Полный перечень возможных команд для работы с 

модулями представлен в карте Modbus RTU (доступна для скачивания на 

сайте) и в табл. 4. 

6. Техника безопасности 

Согласно ГОСТ 25861-83 (СТ СЭВ 3743-82) данное изделие относится к 

приборам, которые питаются безопасным сверхнизким напряжением и не 

требует специальной защиты персонала от случайного соприкосновения с 

токоведущими частями.  

https://www.reallab.ru/images/editor/downloads/software/Modbus_RTU_register_map/Modbus_RTU_register_map.zip
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7. Хранение, транспортировка и 
утилизация 

Хранить устройство следует в таре изготовителя. При ее отсутствии надо 

принять меры для предохранения изделия от попадания внутрь его и на по-

верхность пыли, влаги, конденсата, инородных тел. Срок хранения прибора 

составляет 10 лет. 

Транспортировать изделие допускается любыми видами транспорта в таре 

изготовителя. 

Устройство не содержит вредных для здоровья веществ, и его утилизация не 

требует принятия особых мер. 

8. Сведения о сертификации 

Система менеджмента качества НИЛ АП, ООО соответствует требованиям 

ГОСТ Р ИСО 9001-2015.  

Модуль контроля аварийных состояний NLS-ALM-2R соответствует требо-

ваниям ТР ТС.  

Подтверждающая информация размещена на сайте. 

9. Гарантия изготовителя 

НИЛ АП гарантирует обслуживание (дефектовку, ремонт, замену при необ-

ходимости) неисправных приборов в течение 18 месяцев со дня продажи при 

условии отсутствия видимых механических повреждений и не нарушении 

условий эксплуатации. 

Доставка изделий для ремонта выполняется по почте или курьером. При пе-

ресылке почтой прибор должен быть помещён в упаковку изготовителя или 

эквивалентную ей по стойкости к механическим воздействиям во время пе-

ресылки. К прибору необходимо приложить паспорт или сканированную 

копию паспорта на прибор, описание дефекта и условия, при которых при-

бор вышел из строя. 

Покупателю запрещается открывать корпус преобразователя. На преобразо-

ватели, которые были открыты пользователем, гарантия не распространяет-

ся. 

https://www.reallab.ru/about/licenses-and-certificates/
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10. Справочные данные 

Заводскими установками (установки по умолчанию) модуля см. в п. 4.5.1. 

10.1. Кодировка скоростей обмена RS-485 модуля  

Табл. 3. Значения для регистра «Коды скоростей обмена модуля» 

Код скорости Скорость передачи данных 

0x0204 2400 бит/с 

0x0205 4800 бит/с 

0x0206 9600 бит/с 

0x0207 19200 бит/с 

0x0208 38400 бит/с 

0x0209 57600 бит/с 

0x020A 115200 бит/с 

10.2. Список команд протокола Modbus RTU 

Табл. 4. Команды протокола Modbus RTU 

Адрес реги-
стра 

Что читается или 
записывается 

Код 
функции 
чтения  

Код 
функции 

записи  

Допустимый  
диапазон значений 

(примечания) 

00h 00h 
Аварийный дискрет-

ный вход 
02  

0 - отсутствие ава-
рии на дискретном 
входе; 1 - авария на 
дискретном входе 

10h 04h 
Аварийный дискрет-

ный вход 
04 - 

0 - отсутствие ава-
рии на дискретном 
входе; 1 - авария на 
дискретном входе 

20h 00h Маркер новой версии 
Modbus 

03 - 2021 

20h 01h Серия модулей 03 - 
0x02 

серия NLS 

20h 02h Тип входов/выходов 1 03 - 

0x0101 

01 – количество 
входов/выходов 
данного типа 1 

01 – DI (дискетный 
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Адрес реги-
стра 

Что читается или 
записывается 

Код 
функции 
чтения  

Код 
функции 

записи  

Допустимый  
диапазон значений 

(примечания) 

вход) 

20h 03h Тип входов/выходов 2 03 - 

0x0206 

02 – количество 
входов/выходов 
данного типа 1 

06 – R (релейный 
выход) 

20h 04h Тип входов/выходов 3 03 - 0x00 

20h 08h Версия ПО 03 - 4 регистра  

20h 0Ch Коды скоростей обме-
на 

03 06 Табл. 3 

20h 0Dh Формат передачи 
данных 

03 06  

20h 0Eh Адрес в Modbus RTU 03 06 от 1 до 247 

20h 0Fh Пользовательское имя 03 06 10 регистров  

20h 44h Счетчик пакетов по 
Modbus 

03 06 
Перезагрузка про-

исходит при записи 
524Dh 

20h 46h Программная 
перезагрузка 

03 06 
Перезагрузка про-

исходит при записи 
524Dh 

20h 47h Сброс до заводских 
настроек 

03 06 Сброс происходит 
при записи 5253h  
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