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Вход: подключение 2-х проводного пассивного 

датчика с выходом 4-20 мА и протоколом HART
Выход: подключение вторичного устройства с 
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(Схема подключения)

In0-

In0+

In1-

In1+

Цепь

HART-коммуникатор 2



Лит Масса

Лист 1 Листов 1

Изм Лист № докум Подп Дата

Разраб

Пров

Н.контр

Утв

НИЛ АП ООО

П
ер

в
. п

ри
м

ен
.

И
нв

.№
 д

у
б

л
.

В
за

им
.и

нв
.№

П
о

дп
. и

 д
ат

а
И

нв
.№

 п
о

д
л.

Т.контр.

Масштаб

Конт.Цепь

L

N

Конт. Цепь

Выход +

Выход -

Источник питания 24 В

Питание 
230 В

RS-485-USB ПЭВМ

+Vs

GND

DATA+

DATA-

USB

SLA-I-4-20-D-2H

22

+Vs

DATA-

21

GND

DATA +

Конт.Цепь

24

23

Конт. Цепь

12

11

PS Ex-

10

Iin+

Iin-

PS Ex+

9

18

NC

17

GND RS

Конт.

20

19

14

NC

13

NC

Конт.

16

15

Iout0-

Iout0+

Iout1-

Iout1+

Конт. Цепь

8

7

NC

6

NC

NC

NC

5

Конт. Цепь

4

3

Init+

2

NC

NC

Init-

1

Конт.

Цепь

Искроопасная зона

Двухпроводный датчик 

с выходом 4-20 мА, 

протоколом HART, 

активный

Цепь

Iout (4-20) мА

Iin (4-20) мА

К
о
н
т

.
Ц

е
п
ь

2
5

2
6

D
A

T
A

+

2
7

2
8

+
V

s

N
C

D
A

T
A

-

2
9

G
N

D
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Вход: подключение 2-х проводного активного 

датчика с выходом 4-20 мА и протоколом HART
Выход: подключение вторичного устройства с 

пассивными входами и протоколом HART

(Схема подключения)

Конт. RS-485

DATA+

GND

+Vs

DATA- DATA-

+Vs

DATA+

GND

Конт.USB

Вторичное устройство

HART-коммуникатор1

In0-

In0+

In1-

In1+

HART-коммуникатор 2



Лит Масса

Лист 1 Листов 1

Изм Лист № докум Подп Дата

Разраб

Пров

Н.контр

Утв

НИЛ АП ООО

П
ер

в
. п

ри
м

ен
.

И
нв

.№
 д

у
б

л
.

В
за

им
.и

нв
.№

П
о

дп
. и

 д
ат

а
И

нв
.№

 п
о

д
л.

Т.контр.

Масштаб

Конт.Цепь

L

N

Конт. Цепь

Выход +

Выход -

Источник питания 24 В

Питание 
230 В

ПЭВМ

+Vs

GND

DATA+

DATA-

USB

SLA-I-4-20-D-2H

22

+Vs

DATA-

21

GND

DATA +

Конт.Цепь

24

23

Конт. Цепь

12

11

PS Ex-

10

Iin+

Iin-

PS Ex+

9

18

NC

17

GND RS

Конт.

20

19

14

NC

13

NC

Конт.

16

15

Iout0-

Iout0+

Iout1-

Iout1+

Конт. Цепь

8

7

NC

6

NC

NC

NC

5

Конт. Цепь

4

3

Init+

2

NC

NC

Init-

1

Конт.

Цепь

Искроопасная зона

Трехпроводный датчик 

с выходом 4-20 мА, 

протоколом HART

Цепь

+U пит

Iout (4-20) мА

Com

К
о
н
т

.
Ц

е
п
ь

2
5

2
6

D
A

T
A

+

2
7

2
8

+
V

s

N
C

D
A

T
A

-

2
9

G
N

D

RS-485-USB

SLA-I-4-20-D-2H
Вход: подключение 3-х проводного датчика с 

выходом 4-20 мА и протоколом HART
Выход: подключение вторичного устройства с 

пассивными входами и протоколом HART

(Схема подключения)
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RS-485-USB

SLA-I-4-20-D-2H
Вход: подключение 4-х проводного датчика с 

выходом 4-20 мА и протоколом HART
Выход: подключение вторичного устройства с 

пассивными входами и протоколом HART

(Схема подключения)
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