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Лит. Масса Масштаб

Лист Листов 1

 НИЛ АП ООО

SLAN-DIN-R
Искроопасная зона

Датчик NAMUR

Конт. Цепь

Выход +

Выход -

Конт.Цепь

L

N

Источник питания 10...30 В

Питание

230 В

Е

Конт. Цепь

+9V

COM-Din1

2

Конт. Цепь

Din

Din3

4

Конт.Цепь

RLNO

RLCOM

5

6

Конт.Цепь

+Vs

GND

7

8

SLAN-DIN-R
Вход: подключение датчиков с дискретным 

выходом типа NAMUR с использованием 
встроенного источника питания

Выход: подключение нагрузки

(Схема подключения)

Max. 250 В

Rн
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Пров.

Т.контр.

   Н.контр.

Утв.

Лит. Масса Масштаб

Лист Листов 1

 НИЛ АП ООО

SLAN-DIN-R
Искроопасная зона

Датчик NAMUR

Конт. Цепь

Выход +

Выход -

Конт.Цепь

L

N

Источник питания 10...30 В

Питание

230 В

Е

Конт. Цепь

+9V

COM-Din1

2

Конт. Цепь

Din

Din3

4

Конт.Цепь

RLNO

RLCOM

5

6

Конт.Цепь

+Vs

GND

7

8

SLAN-DIN-R
Вход: подключение датчиков с дискретным 

выходом типа NAMUR с использованием 
внешнего источника питания

Выход: подключение нагрузки

(Схема подключения)

Е

0...9 В

Max. 250 В

Rн
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